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KAYTTOOHJIE

SAHKOSKOOTTERIT



KASAUSOHJE

Alla olevat ohjeet ovat viitteelliset. Tuote-erien valilla voi olla teknisid muutoksia.

+ Kiinnitd ohjaustanko neljalla pultilla. + Irroita etuhaarukan akseli. Asenna vanne
oikealle paikalle. TARKEAA ennen akselin

+ Kiinnita mittaristo. irroitusta katso holkkien paikat ja asenna ne
samassa jarjestyksessa etuhaarukan ja

* Kiinnita etuvilkut. Kiinnita vilkut vanteen valiin.

kiristamalla mutteria, ala pydrita vilkkua. )
L * Ala ylikirista pulttia. Eturenkaan pitaa
+ Kiinnita peilit. pyoria vapaasti. Ylikiristaminen saattaa
vaurioittaa pyoranlaakereita.
« Kiinnita etujarru kahdella pultilla.

+ Kiinnita lokasuoja ja jarruletkun pidike.

* Kiinnita takalokasuojat kuvanmukaisesti. » Irroita akku. Akku on kiinnitetty pohjasta
tarranauhalla.

* Vie akku lataukseen.

* Akku on ladattava tayteen asti.



KASAUSOHJE

» Takamoottoreiden (renkaiden) kiinnitys. » Kiinnita jarrusatula kahdella pultilla.
Kayta tarvittava maara kuvassa nakyvia
* Takaa katsottuna vasemmalle tulee mustia prikkoja, ettd saat jarrusatulan
moottori jossa merkinta L ja oikealle suoraan linjaan jarrulevyn kanssa.

moottori jossa merkinta R.

+ Pujota moottorinjohto ja akseli
takahaarukkaan. TARKEAA Katso etta
kuvassa oleva lukkokiila menee sille
varattuun hahloon.

+ Kirista takarenkaat pultilla. Muistathan
laittaa lukkoprikka ennen pulttia.

* Kiinnitd moottorin johdot painamalla ne * Kiinnita tarakka.
yhteen.

» Kiinnita takavilkut. Kiinnita vilkut
kiristamalla mutteria, ala pyorita vilkkua.

TARKISTUSKIRISTA KAIKKI PULTIT JA MUTTERIT




KAYTTOOHJE

MITTARISTO
* Varillinen LCD naytto.
e Akun varaustaso.

* Nopeusmittari.

Matkamittari.

Vikavalot.

OIKEA KAHVA
+ Kaasukahva.
» Valokytkin nolla / paivaajo / ajovalo.

* 1,2,3 kytkin ei kaytdssa. Tuote rajoitettu
max.nopeus 25 km/h

+ Peruutuskytkin R. TARKEAA Laiteen
pitaa olla pysahtynyt ennenkuin kytket
peruutusvaihteen paalle.

* Virtalukko.

VASEN KAHVA
* Kytkin lyhyet / pitkat valot.
* Suuntavilkut.

«  Aanimerkki.
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KAYTTOOHJE

SEISONTATUKI

Vipu ylhaalla. Laite pysyy
pystyasennossa. PARKKIASENTO.
Taka-akseli lukkiutuu eika paase
kallistumaan.

Vipu alhaalla. AJOASENTO. Taka-akseli
vapautuu ja laite paasee kallistumaan.

Huomioithan, etta ajettaessa vivun on
oltava alhaalla ajoasennossa.

KASIJARRU

Sijaitsee vasemmassa jarrukahvassa.

Paina jarrukahva pohjaan ja lukitse
kasijarru.

Vapauta kasijarru ennen liikkeelle Iahtoa.

KAUKOSAADIN

Lukko kiinni. Painamalla varashalytin
aktivoituu.

Lukko auki. Painamalla varashalytin
menee pois paalta / kaytettaessa
avaimetonta kaynnistysta laite sammuu.

Salama. Avaimeton kaynnistys.
Painamalla kaksi kertaa laite kaynnistyy.

Laitteen paikannin nappi. Painamalla tata
laite ilmoittaa sijaintinsa.




KAYTTOOHJE

YLEISTA

* E-go sahkdskootteri on valmistettu kestamaan mutta se ei ole rikkoutumaton.

* Hyppiminen tai aggressiivinen ajaminen voi ylikuormittaa ja vahingoittaa laitetta.
+ Ala ylikuormita skootteria. Ylikuormittaminen vaurioittaa skootteria.

» Skootterin suositeltu kantavuus 150kg.

* Huolimattomasta ajamisesta johtuvat vahingot ovat kayttajan vastuulla.

+ Ajat omalla vastuulla, kayta maalaisjarkea.

+ Laitteella ei ole ip-luokitusta. Valta ajamista kovassa vesisateessa.

» Laite on verrattavissa polkupyoraan. Liikut polkupydrailijan saannailla.

« Ala aja skootterilla ilman suojakypéraa.

AKKU JA LATAUS

« 28 AH /1680 W lithium ioni akku.

» Laturi soveltuu sisatiloissa kaytettavaksi.

+ Ladattaessa akkua kytke ensin sahkopistoke seinaan ja sen jalkeen pistoke akkuun.

* Suosittelemme lataamaan akun aina tayteen.

» Laturin tuuletin pitda kdydessaan hurinaa ja latauksen loppuvaiheessa laturi sammuu ja
kaynnistyy. Samoin laturin LED valo vilkuttaa vihreaa ja punaista. Tama on normaalia, laturi

tasaa akun kennostoja. Akku on taynna kun vihrea valo palaa koko ajan.

* Mikali ajat akun tyhjaksi on se ladattava 24h sisalla tayteen. Muuten akku saattaa vaurioitua
eika nain ollen lataudu.

AKKUA El SAA JATTAA YKSIN, ILMAN VALVONTAA LATAUKSEN AIKANA.
TALVIKAYTTO
» Akku on ladattava siséatiloissa.

* Akun ollessa kylma anna sen lammeta 2-tuntia huoneenlammaossa ennen latausta. Koskee
myoOs heti ajon jalkeen lataamista.

MIKALI ET KAYTA LAITETTA TALVELLA ON TARKEAA LADATA AKKUA NOIN 2 KK VALEIN.

BLUETOOTH
+ Laitteesta I16ytyy pieni bluetooth kaiutin musiikin kuuntelua varten.

+ Hae matkapuhelimesta bluetooth ja yhdista pariksi. Salasanaa ei tarvita.
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KAYTTOOHJE

MOOTTORI
« Sahkomoottorit sijaitsevat takavanteiden sisalla.

« Sahkomoottorit on harjattomia napamoottoreita.

JARRUT

+ Laitteessa on tehokkaat levyjarrut.

+ Tarkista jarrupalojen kunto 6 kk valein. Jarrupalat on vaihdettava mikali ne ovat kuluneet.
» Jarruneste on vaihdettava noin 2 vuoden valein.

JARRUJEN SISAANAJO

« Jarruista saattaa kuulua laahausaanta. Tama on normaalia.

« Jarruta aika ajoin voimakkaasti, nain estat jarrupalojen lasittumisen.

+ Tarvittaessa kayta brake cleaner ainetta puhdistaaksesi jarrut.

TAKUU

* 12 kk tai 3000km. Takuu alkaa ostopaivasta.

« Takuu ei ole siirrettavissa ja se on voimassa vain alkuperaisen ostajan kohdalla.

* Vesivahinko jattaa jaljen laitteeseen ja jos tama huomataan korjauksessa, takuu raukeaa.

+ Laitteen virittaminen seka nopeusrajoittimen ohittaminen tai poistaminen johtaa takuun
raukeamiseen.

» Takuu koskee materiaali-ja valmistusvirheita. Takuu ei koske normaalia kulumista ja tuotteen
vaarasta kaytosta aiheutunutta vikaa tai vauriota.

» Tuote on tarkoitettu kotikayttoon, takuu ei kata vuokraus / ammattikayttoa.

ONGELMA TILANTEESSA OTA YHTEYTTA JALLEENMYYJAASI.
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KAYTANNON VINKKEJA JA OHIJEITA

NOPEUS JAA ALHAISEKSI
» Tarkista renkaanpaineet. (2 bar)
» Tarkista akun varaustila. Mikali akun varaustila on alhainen laite ei saavuta huippunopeuttaan.

+  Kylmat sddolosuhteet.

KAASU EI TOIMI
* Akun johto on loysalla.

« Tarkista jarrukahvojen mikrokytkimet. Jarrukahvan juuressa on pieni mikrokytkin jonka kuuluu
painua pohjaan ja nousta yl0os.

+ Mikali mittaristossa palaa vikavalo. Tarkista kaasukahvan johdotus astinlaudan sisalta.

LAITE El SAAVUTA TAYTTA TOIMINTAMATKAA

* Alhainen rengaspaine.

+ Kylma saaolosuhde voi jopa puolittaa toimintamatkan.
+ Painava kuorma.

» Tienpinta ja ylamaet.

JARRUJEN TOIMINTA
« Jarruista saattaa kuulua laahausaanta. Tama on normaalia.

« Jarruta aika ajoin voimakkaasti, nain estat jarrupalojen lasittumisen.

* Mikali jarru ei pida. Pumppaa jarrukahvaa 3 minuutin ajan.
Mikali pumppaus ei auta, sido jarrukahva ja pida se noin 10
tuntia kiinni. Tama avaa tukkeutuneen jarrumannan.

Pidatamme oikeudet kaikkiin tuotetta koskeviin mitta- ja materiaali muutoksiin.
Ongelmatilanteessa ota yhteytta liikkeeseen mista olet skootterin ostanut.

Valtuutettu maahantuoja.
Huippukone Oy
Tarmontie 2, 15860 Hollola
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